
 
  
Особенности: 

 

 Два низкочастотных динамика 18” 

 Великолепная передача низких частот  

 Мощность 1600 Вт  

 Высокое звуковое давление  

 Надежность всех компонентов системы 

 Оптимизация для больших кинозалов 

 Небольшой для своего класса вес            
 

 

Кинотеатральный высокомощный сабвуфер MDT Audio 
SUB-1600 предназначен для больших кинозалов. Данная 
низкочастотная АС обладает мощностью 1600 Вт и очень 
высоким качеством изготовления по разумной цене. 
Конструкция корпуса и динамик обеспечивают передачу 
глубоких и насыщенных низких частот. Относительно 
небольшая глубина корпуса (645 мм.) облегчает установку 
акустической системы при ограниченном заэкранном 
пространстве. 
Встроенные в корпус ручки обеспечивают удобство 
переноски и монтажа. 
 

 
 

 

 

 

 

Технические характеристики: 
 

 

Частотный диапазон: 
 

 22 – 500 Гц 
 

 
 

  
 

RMS мощность: 
 

 1600 Вт 
 

Чувствительность: 
 

 102 дБ 
 

Максимальное звуковое 
давление: 

 

  
134 дБ 

 

Сопротивление: 
 

 4 Ом 
 

Угол покрытия: 
 

 Всенаправленный 
 

Диапазон регулировки 
угла покрытия: 

 

 Отсутсвует 
 

Частота кроссовера: 
 

 Задается внешним 
устройством 

 

Динамики: 
 

 НЧ: 2х18” 
 

Искажения: 
 

 <2% 
 

Материал корпуса: 
 

 Березовая фанера 
 

Размеры (Ш х В х Г): 
 

 1230 х 780 х 645 мм 
 

Масса: 
 

 81 кг 
 

Разъемы: 
 

 Винтовые клеммы 
 

   
 

 

 

 

 

 
 

 


